
EUROPAL
w o r l d w i d e

F u n g i z i d e r  F e u c h t r a u m - W a n d a n s t r i c h 
f ü r  I n n e n r ä u m e

Wo Schutz gegen Pilz- und Schimmelbefall aus gewerbehygienischen und optischen Gründen erforderlich ist, bietet das 
EUROPAL-Programm eine geeignete Lösung.
EUROPAL-Wandanstriche haben sich in der Getränke- und Lebensmittelindustrie wie Brauereien und Mälzereien,  
in Weinkellereien, Molkereien, Käsereien, Brot-, Zucker-, Süßwaren-, Fleischwaren- und Konservenfabriken,  
in Großküchen, Schlachthöfen, Kühlhäusern, u.a.m. ausgezeichnet bewährt.

Brauerei Feuchtraum 
Versuchsanstrich nach 3 Jahren
rot = EUROPAL 77
blau = EUROPAL 2000 
links = herkömmliche Schimmelschutzfarbe 
rechts = Kalk und Fungizid 
dazwischen = Silikatfarbe

ZUMA Chemietechnik GmbH & Co KG
A-4780 Schärding 

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
Tel. +43 7712 - 6002

Fax: +43 7712 - 60025
office@zuma.at

www.zuma.at

Weinkellerei: 
Versuchsanstrich nach 2 Jahren
rot = EUROPAL 77
blau = EUROPAL 2000 
gelb = herkömmliche Schimmelschutzfarbe 
grün = Anstrichpulver und Fungizid 

Milchbetrieb: 
Versuchsanstrich nach 6 Jahren
rot = EUROPAL 77
anderes = herkömmliche Schimmelschutz-
farbe 

Herkömmlicher Schimmelschutz-Anstrich nach 3 Jahren EUROPAL-Anstrich nach 3 Jahren

Qualität
seit 1993



EUROPAL
w o r l d w i d e

T e c h n i s c h e  I n f o r m a t i o n e n

EUROPAL 2000EUROPAL 77
Lösungsmittelhaltiger Kunststoff Wasserverdünnbarer Kunststoff

Matter, blütenweißer Anstrichfilm mit extrem hoher Dampf- 
durchlässigkeit. Relativ unempfindlich gegen Durchschlagen bei 
Wasserflecken, braunen, verrauchten Untergründen - unemp-
findlich gegen Feuchtigkeit während des Trockenprozesses -  
scheuerfest - hochelastisch - schmutzunempfindlich - hochde-
ckend - verträgt Hochdruckreinigung.

EUROPAL 77 ist überall dort ideal, wo extrem schlechte Verarbei-
tungsvoraussetzungen gegeben sind, z.B. ungünstige Struktur des 
Untergrunds, Mauertemperatur unter +5 °C, extreme Feuchtigkeit.
In Keimkästen der Mälzereien empfehlen wir grundsätzlich  
EUROPAL 77.
Während der Verarbeitung von EUROPAL 77 und solange  
Lösungsmittelgeruch feststellbar ist, keine offenen Lebensmittel  
lagern! 

Gemeinsame Merkmale der EUROPAL-Typen:
1.	 Ausgezeichneter Schutz gegen Pilz- und Schimmelbefall über einen langen Zeitraum; intensive schimmeltötende Wirkung.
2.	 Das Wirkspektrum der EUROPAL-Typen umfasst alle bekannten Pilzarten, die in Produktionsräumen vorkommen.
3.	 Atmungsaktiv und ausgezeichnete Haftung auf allen tragfähigen Untergründen.
4.	 Leichte Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzverfahren. Auf 50 µm Schichtdicke (trocken) einstellen.
5.	 EUROPAL-Typen entsprechen allen gewerbehygienischen Vorschriften und sind ungiftig.
6.	 Die Ergiebigkeit liegt, je nach Untergrund bei ca. 4 m2/kg (2 x streichen: 1 kg für 2-3 m2)

Verarbeitung: Nur auf atmungsaktiven Untergrund streichen. Lack, Ölfarben 
und Kunststoffbeschichtungen sind zu entfernen. Vorsicht bei gashaltigen 
Glättmassen. Fettige Untergründe mit Anlauger reinigen. Bei alten Ober-
flächen mit Resten von Schimmel mit EUROPAL EAK (Anti-Pilz-Konzentrat) 
vorbehandeln. Bei neuen, noch nicht gestrichenen Flächen und stark saugen-
den Untergründen wird eine Vorbehandlung mit einem lösungsmittelhaltigen, 
unverseifbaren TIEFGRUND empfohlen, um ein Wegschlagen des folgenden 
Anstrichs in den Untergrund zu vermeiden. (Verbrauch: ca. 100 g je m2). 
Prinzipiell zweimal streichen! Die Trockenzeit zwischen den Anstrichen ist, 
je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 2 - 12 Stunden. Nicht für Metalle 
geeignet. Nicht auf Styropor streichen!
Verdünnung: EUROPAL 77 mit max. 5 % Testbenzin, EUROPAL 2000 mit 
max. 5% Wasser. 
Reinigung der Werkzeuge und Böden: Sofort mit Testbenzin bei Typ 77 bzw. 
bei EUROPAL 2000 mit Wasser.
Abtönung: EUROPAL 77 mit Spezial-Abtönfarben aus unserem Haus.  
EUROPAL 2000 mit handelsüblichen Abtönfarben.  
Max. 3 - 4 % Farbe verwenden.
Lagerung: kühl und gut belüftet. EUROPAL 2000 vor Frost schützen.  
Bei EUROPAL 77 offene Flammen fernhalten.

Bei Unfall: Aufsaugmittel verwenden und dieses entsorgen.  
Trockenlöschmittel verwenden.
Augenkontakt: Schutzbrille empfehlenswert.  
Bei Kontakt 10 - 15 Minuten mit Wasser spülen.
Hautkontakt: Handschuhe empfehlenswert.  
Bei Kontakt Wasser und Seife verwenden. Reizung möglich.
Benetzte Kleider: entfernen.
Inhalation: künstliche Beatmung - Arzt rufen.
Verschlucken: auch kleine Mengen ergeben Gesundheitsstörungen - Arzt 
rufen.
Entsorgung: Verbrennung oder geordnete Deponie. 

EUROPAL 2000 stellt ein Optimum an Haltbarkeit und leichter 
Verarbeitung dar und verträgt Hochdruck-Reinigung.

Scheuerfest - hochelastisch - seidengläzend - schmutzunemp-
findlich - durchschnittlich atmungsaktiv - blütenweiß - hochde-
ckend. Immer dann ideal, wenn während der Streicharbeit offene 
Lebensmittel vorhanden sind. Kann auf Styropor oder ähnliche 
Stoffe direkt gestrichen werden.

Bei Temperaturen unter +5 °C sollte nur mehr EUROPAL 77 ver-
wendet werden, um Frostgefahr zu vermeiden.  
Achtung: Temperatur an Wandoberfläche ist entscheidend, die  
Raumtemperatur kann manchmal anders sein! 

Dieses Merkblatt soll beraten. Inhalt nicht rechtsverbindlich.


